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Sonnenschein PowerCycle

*

-40°C 

+55°C

Wide operating temperature range

Промислові батареї / автономне электроживлення

«Останні досягнення, що підтверджують
 переваги технології dryft ®technology»

 ТОВ «Тотал-Енерго»
https://i-energy.com.ua/
https://best-energy.com.ua/
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Sonnenschein PowerCycle

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

PC12/180 FT NGPC120180HS0MA 12 180 165 568 128 320 57,0 5.10 2432 M-M8-45°
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* Actual weight may differ by ±5%

Технічні дані, застосування, розміри

               
           

              
         

PowerCycle ідеально підходить для країн із жаркими кліматичними умовами, особливо для ринків, що розвиваються, де 
нестабільність електропостачання робить резервне живлення від батареї надзвичайно важливим. Будучи останнім 
досягненням передової технології dryfit ®Gel, ця нова батарея дозволить операторам скоротити поточні витрати на 
заміну батареї, відвідування об’єктів, витрати на електроенергію та дизельне паливо для генераторів.

 

> Удосконалена конструкція решітки для більш тривалого 
терміну служби при високих температурах: до 5 років при 40 °C 
у буферному режимі (20 років при 20 °C)
> Швидка зарядка – висока доступність
> Виняткова циклічна продуктивність: 1600 циклів при 60%
  глибина розряду (C10, 20°C)
> Широкий діапазон робочих температур: від -40°C до +55°C
> Чудова продуктивність у частковому стані заряду (PSOC)*
  експлуатації та важких умовах експлуатації

  
> Дизайн з клемами с одного торця – легке встановлення

  
   

> Найнижче споживання енергії  у буферному режимі

               Технічні характеристики та дані

 Тип Артикул

Вольт

 



  
20°C

Аг

 
 



  




  
Номінальна
ємність C10

Номінальна 
напруга

Ємність 
C100

1.80 В/ком 1.80 В/ком
 20°C
 Аг

Довжина 
макс.

мм

Ширина 
макс.

мм

Висота 
макс.

мм

Вага

кг


Внутрішній 
опір

мОм

Струм
короткого
замикання

А

Термінали

Переваги:

Застосування

Параметри

> Міцний поліпропіленовий контейнер
> Широкий діапазон робочих температур -40°C … +55°C

                > Термін зберігання ≤ 2 роки при 20°C без підзарядки
   

> Розроблено відповідно до IEC 60896-21/-22
> Схвалення: UL (Underwriter Laboratories)

       
      

    
     

      
 

       
  

    
    

     
 

Термін 
служби 20 
років

Блочний
акумулятор

Гратчасті
пластини

Переробляється Свинцево-
кислотні 

акумулятори з 
клапанним 

регулюванням

Стійкість до 
глибокого 
розряду

> Стійкість до глибокого розряду

  

  

Не вимагає
сервісного 

обслуговування

1600 циклів 
при 60% DoD 

C10

> Стійкість до глибокого розряду

> Не потребує технічного обслуговування
  > Міцний поліпропіленовий контейнер

         

         
      

    
    

     
 

         

> Безпроблемне транспортування робочих блоків, відсутність 
обмежень для залізничного, автомобільного, морського та 
повітряного транспортування (IATA, DGR, пункт A67)

> Розрахунковий термін служби «>12 років - дуже довгий 
термін служби» згідно з класифікацією EUROBAT 2015

> Зроблено в Німеччині, ISO 9001, 14001 та OHSAS 18001

*необхідна щотижнева вирівнююча зарядка

 Артем
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Sonnenschein PowerCycle

8 Nm

(h)

(l)

(b/w)

Not to scale!

Vpc 5 Min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h 20 h

1.90 2172 2079 1961 1845 1523 1209 977 631 468 367 304 203 166 87

1.87 2553 2431 2256 2089 1642 1306 1048 668 494 387 320 213 174 92

1.85 2912 2736 2493 2220 1729 1352 1090 690 510 398 329 219 179 95

1.83 3207 2918 2640 2327 1800 1382 1125 708 522 408 337 224 183 98

1.80 3474 3139 2786 2456 1884 1416 1164 760 536 418 345 228 187 100

1.77 3688 3276 2880 2529 1930 1435 1184 766 542 423 348 230 189 102

1.75 3818 3348 2933 2571 1957 1450 1196 769 546 425 350 232 190 102

1.73 4019 3496 2974 2601 1976 1462 1205 772 549 427 352 232 190 102

1.70 4248 3622 3025 2641 2002 1478 1217 775 552 430 354 234 190 102

1.67 4419 3694 3054 2672 2022 1491 1228 778 555 432 354 234 190 102

1.65 4596 3795 3087 2689 2034 1498 1235 779 556 432 354 234 190 102

1.60 4796 3864 3128 2722 2057 1513 1250 783 557 433 354 234 190 102

Vpc 5 Min 10 min 15 min 20 min 30 min 45 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 8 h 10 h 20 h

1.90 181 172 161 152 128 103 88.6 56.5 40.8 32.4 27.4 18.0 14.7 7.76

1.87 211 202 186 171 144 114 94.9 60.0 43.0 34.0 28.8 18.9 15.5 8.19

1.85 240 221 199 179 152 118 98.8 61.8 44.2 34.9 29.4 19.3 15.9 8.39

1.83 265 241 215 189 158 122 101 63.1 45.1 35.5 29.9 19.7 16.1 8.58

1.80 289 261 229 202 164 127 104 64.7 46.1 36.2 30.3 20.0 16.5 8.75

1.77 312 278 243 212 170 130 107 65.8 46.8 36.7 30.5 20.3 16.7 8.89

1.75 327 291 254 219 173 132 108 66.4 47.2 37.0 30.7 20.4 16.9 8.95

1.73 343 304 264 225 177 134 110 67.0 47.5 37.3 30.9 20.5 16.9 8.95

1.70 363 318 270 232 181 136 111 67.6 47.9 37.6 31.1 20.7 16.9 8.95

1.67 386 325 277 238 184 138 112 68.1 48.2 37.8 31.1 20.7 16.9 8.95

1.65 408 330 282 242 187 139 113 68.4 48.4 37.8 31.1 20.7 16.9 8.95

1.60 432 343 291 248 191 142 114 68.7 48.5 37.9 31.1 20.7 16.9 8.95

Постійний струм і постійна потужність розряду

Розряд в А при 20°C

Розряд у Ватах/блок при 20°C

      Креслення з клемою і кутом нахилу клеми
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GNB Industrial Power – Підрозділ Exide Technologies – пропонує широкий спектр продуктів і послуг для зберігання, 
включаючи рішення для телекомунікаційних систем, залізничних додатків, гірничодобувної промисловості, 
фотоелектричних (сонячна енергія), безперебійного електропостачання (UPS), виробництва та розподілу 
електроенергії, вилкових навантажувачів та електричних транспортних засобів.

            
          

      

Exide Technologies, яка працює в понад 80 країнах, є одним із найбільших у світі виробників і переробників 
свинцево-кислотних акумуляторів. Exide Technologies пропонує повний і індивідуальний асортимент рішень для 
зберігання електроенергії. Базуючись на більш ніж 120-річному досвіді розробки інноваційних технологій, Exide 
Technologies є шановним партнером OEM-виробників і обслуговує ринок запасних частин для промислового та 
автомобільного застосування.

Exide Technologies пишається своєю прихильністю до кращого навколишнього середовища. Інтегрований підхід до 
виробництва, розповсюдження та переробки свинцево-кислотних акумуляторів був розроблений для забезпечення 
безпечного та відповідального життєвого циклу всіх продуктів.

GNB ®INDUSTRIAL POWER розробляє стійкі 
енергетичні концепції, які переконують своєю 
ефективністю, гнучкістю та прибутковістю.

Дистриб'ютор в Україні: ТОВ «ТОТАЛ-ЕНЕРГО»
Тел: +380 44 383 3663, багатоканальний
email: office@best-energy.com.ua
web: best-energy.com.ua
Адреса: Київ: 03134, Укрїана, Київ, вул. Якутська, 10


